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KLEEMANN | Mehr Anwendungsvielfalt für Kegel- und Prallbrecher

Doppeldecker-Nachsieb für die MOBICONE MCO 90i EVO2 und die MOBIREX MR 110i EVO2 

Der mobile Kegelbrecher MOBICONE MCO 90i EVO2 und der mobile Prallbrecher MOBIREX MR 110i EVO2 können nun optional mit einem Doppeldecker-Nachsieb ausgestattet werden. 

Kegelbrecher werden überwiegend im Hartgestein, Prallbrecher im weichen und mittelharten Gestein sowie im Recycling eingesetzt. Von beiden Anlagentypen wird dabei eine sehr gute Produktqualität erwartet. Durch das neue optionale Doppeldecker-Nachsieb ist es nun auch mit nur einer Maschine – ohne den Einsatz einer zusätzlichen Siebanlage – möglich, zwei klassifizierte Endkörnungen herzustellen. 

Doppeldecker-Nachsieb sorgt für hohe Anwendungsvielfalt und Flexibilität 
Die große Siebfläche ermöglicht eine effektive Absiebung auch bei Körnungen unter 20 mm. Die Abwurfhöhe des Feinkornbandes ist für ein großes Haldenvolumen maximal ausgelegt. Über das Überkornrückführband kann das Überkorn in einem geschlossenen Materialkreislauf verarbeitet werden. Das Band ist optional um bis zu 100 ° hydraulisch schwenkbar, damit auch ein seitlicher Austrag möglich ist. So kann manuell eine nierenförmige Halde erzeugt werden. 
Soll in einer Anwendung nur ein klassiertes Endkorn erstellt werden, kann das Nachsieb einfach als Eindecker-Variante genutzt werden.

Windsichter zur effektiven Reinigung
Da die MOBIREX MR 110i EVO2 häufig im Recycling zum Einsatz kommt, werden hier optional Windsichter eingesetzt. Diese sorgen für eine erhöhte Materialqualität, da das Material von Verunreinigungen durch Leichtstoffe (z. B. Holz und Kunststoff) gereinigt wird. Der Luftstrom kann dabei je nach Material geregelt werden. Hand- und Sortierarbeit lassen sich dadurch reduzieren. Der Windsichter ist nur in Verbindung mit der Nachsiebeinheit einsetzbar. Bei der Doppeldecker-Nachsiebeinheit kann optional ein zweiter Windsichter zur Reinigung des Mittelkorns genutzt werden.









Foto:
[image: ]
KL_Double-deck post screening unit
[bookmark: _GoBack]Die MOBICONE MCO 90i EVO2 und die MOBIREX MR 110i EVO2 können nun optional mit einem Doppeldecker-Nachsieb ausgestattet werden.


Hinweis: Dieses Foto dient lediglich der Voransicht. Für den Abdruck in den Publikationen nutzen Sie bitte das Foto in 300 dpi-Auflösung, das auf den Webseiten der Wirtgen Group als Download zur Verfügung stehen.
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